
 Технические характеристики 

Рабочее давление 2
не более 15 кг/см  

Перепад давления 
(дифференциальное значение):

- предельно допустимый
- начальный

2
1,5 кг/см

20,1-0,3 кг/см
не менее 

Температура окружающей 
среды

от -50°С до +50°С

Элементы фильтрующие бумажные ЭФБ входят в 
серию «НАТ» и применяются в стационарных и 
подвижных системах подготовки топлива.

 Виды топлив 

реактивное топливо

авиационный бензин

автомобильный бензин

дизельное топливо

ГОСТ Р 52050, ГОСТ 10227, ГОСТ 12308, ГОСТ 
33196-2014 без присадок или с добавлением 
присадок в количествах, оговоренных нормативной  
документацией.

Джет А-1 (Jet А-1) по ГОСТ Р 52050 для газотур-
бинных двигателей и авиационного бензина по 
ГОСТ 1012.

ГОСТ 2084, ГОСТ Р 51105

ГОСТ 305

Элементы фильтрующие бумажные ЭФБ подходят 
для фильтрации всех современных типов топлив:

R
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ЭФБЭлемент фильтрующий бумажный 
ТУ 7569-015-54116265-2013

 Описание серии 

 Области применения 

При заправке в крыло.

Производство топлива.

Транспортировка. 
Налив и перелив топлива.

Хранение топлива.

ТУ разработано к применению 
с ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии 
Минобороны России».ТЗК аэропорта.

ТЗК портовой техники.

Элементы фильтрующие прошли
испытания и рекомендованы 
НЦ-121 ФГУП ГосНИИ ГА и 
НЦ-28 ФГУП ГосНИИ ГА для 
применения к подготовке 
авиатоплива в том числе
заправки в крыло.

ТЗК наземной техники.
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Гарантийный срок хранения до эксплуатации, в 
невскрытой товарно-транспортной упаковке, при 
условии соблюдения требования правил транс-
портировки и хранения данного вида продукции до 
24 месяцев.
Гарантийный срок эксплуатации элементов при 
соблюдении потребителем паспортных харак-
теристик, условий транспортировки со дня ввода в 
эксплуатацию до 24 месяцев.

 Условия эксплуатации и хранения 
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ЭФБ
Элемент фильтрующий 

бумажный

Номинальная тонкость фильтрации, мкм

 Расшифровка марки 

3Пропускная способность, м /час

Конструктивное исполнение

ЭФБ - 5/120 - Б

 Материальное исполнение 

Фильтровальный слой Плиссированная импрегированная фильтровальная бумага

Каркас Нержавеющая сталь или сталь с коррозийно-стойким покрытием, 
алюминиевый сплав AМГ и AMЦ

Торцевые крышки Сталь с коррозийно-стойким покрытием, 
алюминиевый сплав AМГ и AMЦ

Уплотнения Пенополиуретан, нитрильный каучук (Buna N)

«Все материалы используемые при изготовлении элементов фильтрующих 
бумажных абсолютно стойкие по отношению к фильтруемой среде и 
не оказывают влияние на химический состав топлива в температурном 
диапазоне  от -50 до +50" (НЦ-28 ФГУП ГосНИИ ГА).

Обводненность
Загрязненность

не более 0,01% масс.
не более 0,05% масс.

– отрицательный
– положительный

Максимально 
допустимый уровень 
электризации топлива:

не более 2,3 мкА
не более 1,15 мкА

– механические примеси
– волокна
– свободная вода

Содержание загрязнений 
на выходе:

не более 0,0015% масс.

не более 10 мг/л
не более 10 шт/л

 Параметры топлива 
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Марка ЗАО «УТФИ» 
Наружный 

диаметр (D), мм 
Внутренний 

диаметр (d), мм 
Изображение Чертеж 

ЭФБ-Х/Х-Я 100 40   

ЭФБ-Х/Х-В 125 70   

ЭФБ-Х/Х-М 149 70   

ЭФБ-Х/Х-89М 149 89   

ЭФБ-Х/Х-Г 152 89   

ЭФБ-Х/Х-К 164 70   
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Марка ЗАО «УТФИ»  
Наружный 

диаметр (D), мм 
Внутренний 

диаметр (d), мм 
Изображение Чертеж 

ЭФБ-Х/Х-Е 270 65 

ЭФБ-Х/Х-Л 270 181 

ЭФБ-Х/Х-3 280 64 

ЭФБ-Х/Х-Б 330 104 

ЭФБ-Х/Х-157Б 330 157 

 Типы конструкторского исполнения 
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Пример наименования марки для заказа:
Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5/120-Б ТУ 7569-015-54116265-2013
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